
AR30 / AR35

Digital Inverter
täpsusega Jahutus



AR12TXHQASINEU
AR12TXHQASIXEU

Jahutus

Nominaalne jahutusvõimus

Jahutusvõimsus (Min - Max)

Hooajaline kasutegur

Energiaklass

Elektri tarbimine (W)

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol

+31 (0)8 81 41 61 00
Netherlands

Tehnilised andmed

AR09TXHQBWKNEU
AR09TXHQBWKXEU

AR12TXHQBWKNEU
AR12TXHQBWKXEU

AR30 AR35

kW

kW

SEER

W

2.60

0.9 ~ 3.4

6.3

A++

156

3.5

1.1 ~ 4.2

6.1

A++

211

3.5

1.1 ~ 4.2

6.1

A++

211

Küte

Nominaalne küttevõimsus 

Küttevõimsus (Min - Max)

Energiaklass

Elektri tarbimine (W)

Hooajaline kasutegur 

kW

kW

W

SCOP

2.9

0.8 ~ 3.4

A+

910

4

3.8

1.1 ~ 4.2

A

969

3.9

3.8

1.1 ~ 4.2

A

969

3.9

Siseosa

Mõõdud ( LxKxS)

Siseosa kaal 

Müratase (High/Low)

mm

kg

dB

805*285*194

8.1

36/20

805*285*194

8.1

37/22

805*285*194

8.1

37/22

Välisosa

Mõõdud (LxKxS)

Kaal 

Müratase

mm

kg

dB

720*495*270

23.2

49

720*495*270

23.2

50

720*495*270

23.2

50

Tehniline

Torustiku pikkus (Max) m

Torustiku kõrguste vahe (Max) m

Toide

Külmaine

Külmaine kogus (kg)

Õhusuunamine (ülesse/alla)

Õhusuunamine (parem/vasak)

Töövahemik kütmisel

Töövahemk jahutamisel

m

m

kg

25

10

1 / 220-240 / 50

R32

0.55

Auto

Manuaalne

 -5 ~ 24 

 -10 ~ 46 

25

10

1 / 220-240 / 50

R32

0.55

Auto

Manuaalne

 -5 ~ 24 

 -10 ~ 46 

25

10

1 / 220-240 / 50

R33

0.55

Auto

Manuaalne

 -5 ~ 24

 -10 ~ 46

HD
Filter

R32
külmaine

Madal
Müratase

3

Garantii
3 aastat

Tagab
rahuliku une


