
Niiskustagastusega ventilatsiooniseade Samsung ERV

SAMSUNG ERV niiskustagastusega soojusvaheti suudab lisaks soojustagastusele tagastada väljatõmmatavast õhust ka  
olulise osa niiskust sissepuhutavale õhule. Kütteperioodil võib tihti ruumide õhuvahetuse korral siseõhk liiga kuivaks jääda.
Entalpia soojusvaheti toimib spetsiaalse membraani abil ilma igasuguse täiendava energiakuluta ja vee auru ülekandmisel  
on välistatud mistahes saasteainete ja lõhnade liikumine eri õhuvoolude vahel. Kütteperioodil aitab niisksutagastus langetada 
oluliselt plaatsoojusvaheti külmumispiiri, millega alaneb jäätumise oht, mis omakorda säästab külmakaitsele kulutatavat energiat.
Ventilatsiooniseadmesse on sisse ehitatud kompensatsiooniõhu funktsioon, mis aitab kaasa köögikubu väljatõmbele ja kaminale, 
lisaks väline seadme töötamise lubamine/katkestamine, mida saab edukalt kasutada nt. tsentraalsete vingu- ja suitsu anduritega.



PAINDLIK paigaldus Automaatne külmakaitse
Seadet saab paigaldusel pöörata ringi käelisuse vahetamiseks. Samsung ERV tuleb ilma eelkütteta toime isegi kuni -15°C´ni.

Niiskustagastusega soojusvaheti tagastab talvisel kütteperioodil 

kuni 74% ruumide siseõhu niiskusest millega omakorda 

alaneb ventilatsiooniseadme külmakaitse rakendumise piiri.

Samsung Entalpia soojustagastusega seadmed ei vaja otseselt 

eelkütele energiat, millega säästab paigaldus- ja tarbimiskuludelt. 

AUTO režiimi
Automaatsel režiimi jälgib seade temperatuuride ja niiskus taseme erinevust sise- ja välistingimustes, 
ning juhib töörežiimi vastavalt, et säästa energiat. 



Õhuvoolu hulk max (m³/h) / Pa 350 / 155
Energitagastus (%) 78
Niiskustagastus (%) 70
Soojusvaheti Niiskustagastusega vastuvoolu plaatsoojusvaheti
Kaal (kg) 42.5
Toitevool (V) 1~230
Toitevõimsus max (A) 0.7
Mõõdud (mm) 1012 x 270 x 1000
Müratase (dB) 23/26/29/32
Õhuvooluhulk (m³/h) 256/350/350
Sisendvõimsus (W) 50/80/115
Külmumiskaitse (  ͦC) -15
Garantii (a) 5

Co² andur (lisavarustus)
Ventilatsiooniseadet on võimalik juhtida lisavarustusena paigaldatava Co² anduriga.
Sellisel juhul on nö. vajaduspõhine õhuvahetus kus Co² konsentratsiooni muutumisel õhus seade automaatselt
tõstab või langetab õhuvahetuse kiirust


